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l,rt der Messungen
Fangleinen mit Tragegurt und Schäkel bis Untersegel unter 50N
Zuglast

24 Monate / 150 Flugstunden

in der Fassung vom Version 1.0,Mär220'14

EadGrönenbach, 11.04.2014

Diese Erklärung wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig

Erklärung über Bauausführung und Leistung (EBL) EAPR-GS-o148/t4 16.04.2014 s2t2
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Die Kiassifrzierung des autgefühden cleitschimes erfolgt nach
den Luftlücl ligkeitsforderungen für cleitschim-/Hängegteiler LTF
91/09 Anhalg I und in Ubereinslimmung der EN 926-2

1. Füll€n/:itarten -4.1.1

2. Landurg -4.1.2

3. Geschrrlndigkeit im Geradeausflug -4.1.3

Geschwin( igkeitsbereich über Bremsen größer als 10 km/h

4. Steue.li.äfte und Steuerwoge - 4.1.4

max Flug( ewicht bis 80kg ; Symmetrische Steuerkräfte

max Flug(ewicht bis 80kg bis 'l00kg 
;

5. Nicksti bilität bei der Ausleitung des boschleunigten Fluges - 4.1.5

6, Nickst€bilität beim Anbromsen im beschleunigten Flug -4.1.6

7. Rollsta lilitäl und Rolldämpfung - 4.1.7

E. Stabilitlt in flachen Spiralen - 4.1.E

9. Ve.haltrn In steilen Kurvon - 4.1.9

10. Symm';trischer Frontklappor - 4.1.10

Selbständig in weniger als 3sec Selbständig in weniger als 3sec

Selbständig in weniger als 3sec Selbständig in weniger als 3sec

11. Ausloitung des Sackflugos - 4.1.11
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Selbständig in weniger als 3secSelbständig in weniger als 3sec

12. Rückl,ehr in den Nomalflug aus großen Anstellwinkeln - 4.1.12

Selbständig in weniger als 3sec Selbständig in weniger als 3sec

13. Ausle tung eines gehaltenen Fullstalls - 4.1.'13

14. Einse tiger Klapper -4.1.14

Wegdrehe r bis zur Wiederöffnung

Wegdrehe r bis zur Wiederöffnung

'15. Richtl ngssteuerung mit einem gehaltonon einseitigen Klapper - 4.1.15

1801Kuru( in Richtung der gefüllten Seite innerhalb von

SteueMeg zwischen Kurue und Stall oder Trudeln

16. Trude neigung bei Trimmgeschwindigkeit -4.1.16

17. Trude neigung bei geringer Fluggeschwindigkeit - 4.1.17

18. Ausleitung einer voll entwickelten Trudolbewegung - 4.1.18

Weitertrud0ln nach dem Freigeben der Bremse

Mehr als 50% des symmetrischen SteueMeges Mehr als 50% des symmetrischen SteueMeges

Beendet die Trudelbewegung in weniger als 90'Beendet die Trudelbewegung in wenrger als 90'

'19. B-Stall -4.1.19

Verhalten vor der Ausleitung

Rückkehr i r den Normalflug Selbständig in weniger als 3secSelbständig in weniger als 3sec

20. Ohren anlegen -4.1.20

Selbständig in weniger als 3sec Selbständi9 in weniger als 3sec

21. Ohren anlogen im beschleunigten Flug - 4.1.21

Selbständig in weniger als 3sec Selbständig in weniger als 3sec

t eim Loslassen des Beschleunigers mit
Ohren

22. Ve.halton bei der Ausleitung von SteilspiralGn - 4.1.22
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Drehwinkel bis zur Rückkehr in den Normatflug

23. Altemative Mothode zur Richtungssiouoruno - 4.1.23

1801Kuruo kann innerialb von 20 sec geflogen werden

Weniger als 720', selbsulndige Rückkehl Weniger als 720', selbständige Rückkehr

24. Jedesandor€Flugmlnövorund/odorjedernde|rKontlguration,dieinderBotrl€branloltungboschtlebenllnd -t1.1.24

Ralf Antz 2014
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